Stadt Winterthur, Tiefbauamt

Fussgangerstrome Bahnhofplatz Winterthur

Erhebung von Fussgangerstromen auf einem grossflachigen Platz
durch Videotechnologie und automatisierte Auswertung

Schlussbericht
Verfasser: Christian Pestalozzi, Pestalozzi & Staheli GmbH

Basel, 26. Februar 2021

Piloterhebung im Rahmen des Forschungsprojektes SVI 2017/009
Empfehlungen zur Zéhlung des Fussverkehrs

Fussverkehr Schweiz

Pestalozzi \ A:’“;‘_’Ii_'tifé Pi"j‘“"ress'fisse Daniel Sauter
SIS Umwet Mobilitat Verkehr obtlita pedonale SVIzzera  Urban Mobility Research




Zahlung Fussverkehr Bahnhof Winterthur Seite 2

Inhaltsverzeichnis
1 ProjekitbeScChrieb ... 3
1.1 Ausgangslage mit Bezug zum Forschungsprojekt ..., 3
1.2 ZICISEIZUNG ..ottt e e e e e 3
2 Durchfuhrung der Piloterhebung beim Bahnhof Winterthur ..............cccceemmnnnnnn. 3
2.1 Perimeter flr die ErhebUNg ..........ooeiiiiii s 3
2.2 Installation und eingesetzte GErate ...........ccoviiiiiiiiiiiiiiee e 4
2.3 Durchflhrung der Z&NIUNG ... 5
3 Auswertung der Videoaufnahmen..........ccccccmiiiiiiiniimmmmnnnnnssss s 6
3.1 Automatisierte AUSWEITUNG.........ueeiiiiiiiiiiiieiee e 6
3.2 Kontrolle der ausgewerteten Daten ...........cccuuviiiiiiiiiiiiiieeee s 6
4 Ergebnisse Uber den gesamten Perimeter ...........cccociiimmmmiriinnniisseemsnnnnnnnsnennnn 9
4.1 Vergleich der verschiedenen Z&hINIeN............cccuiiiiiieiiiiiie e 9
4.2 Fussverkehrsstrome in der Spitzenstunde ...........ccccoviiiiiiiiiiie e 15
4.3 KONFIIKEZONEN ... 17
5 Ergebnisse fir den Fussverkehr der einzelnen Zahllinien..........ccccccvviivnininnnnnns 19
5.1 (6101 (= ¢ (o ) (PP PPPP SO OPPPPPRPTPRN 19
5.2 StAAtNAUSSITASSE .....eeee e 20
5.3 Bahnhofplatz NOId...........oooiiiii e 22
54 BUSDANNNOT ... 24
5.5 Zugange Bahnhof SBB.........cooouiiiiii e 27
6 Ergebnisse flur andere Verkehrsmittel ... 29
6.1 StAAtNAUSSITASSE .....eeei e 29
6.2 Bahnhofplatz NOId...........ooiiiii e 31
6.3 BUSDANNNOT ... 33
7 Beurteilung der eingesetzten Technologie..........ccccocivimmmmmriininnisssesssnnnnee. 35
7.1 SWiSS Scout vONn SWISSEraffiC.........ooocuuiiiiiiiiii 35
8  Schlussbemerkungen..........cccociiiiiimminnnrr s s s s 36
L2 B £ Y 4 - 3T 38
9.1 Medienmitteilung vor Beginn der Erhebung ... 38
9.2 Medienmitteilung mit ersten Ergebnissen............cccoviiiiiieiiii i 39
9.3 Projektbeschrieb der FOrsChung...........cooooiiiiiiiiieie e 40

Pestalozzi & Staheli GmbH SVI2017/009 Empfehlungen zur Z&hlung des Fussverkehrs



Zahlung Fussverkehr Bahnhof Winterthur Seite 3

1 Projektbeschrieb

1.1 Ausgangslage mit Bezug zum Forschungsprojekt

Ein wichtiges Element der Forschungsarbeit SVI 2017/009 «Empfehlungen zur Zahlung
des Fussverkehrs» sind Piloterhebungen von Fussgéngerfrequenzen, die in verschiede-
nen Deutschschweizer Stadten erhoben werden. Bei diesen Piloterhebungen werden ver-
schiedene Zahimethoden angewendet, um deren Vor- und Nachteile sowie deren optima-
les Einsatzspektrum bestimmen zu kénnen. Im Weiteren liefern die erhobenen Daten den
Stadten wichtige Informationen zu Fussgangerfrequenzen und tragen dazu bei, Informati-
onslucken zu fallen. Einen detaillierteren Projektbeschrieb der Forschung befindet sich im
Anhang dieses Berichtes.

Der Bahnhofplatz Winterthur hat viele Start- und Zielpunkte fir den Fussgangerverkehr:
Bahnhof, Busbahnhof, Altstadt, Technikum-/Zircherstrasse. Die Verkehrsstrome flir den
Fussverkehr sind bewusst ungeregelt. Gleichzeitig dient der Bahnhofplatz der Anlieferung,
dem Veloverkehr sowie dem Bus- und Taxiverkehr.

Aufgrund der erwarteten Bevdlkerungszunahme wie auch der Verkehrszunahme des 6f-
fentlichen Verkehrs wird die Dichte des Fussverkehrs und dadurch auch das Potential von
Konflikten weiter zunehmen. Fur die Planung der weiteren Entwicklung rund um den Bahn-
hof Winterthur ist es deshalb wichtig, die Menge des Fussverkehrs und potentielle Konflikt-
flachen zu kennen.

1.2 Zielsetzung

Das Ziel der Piloterhebung am Bahnhof Winterthur ist das Erlangen von Kenntnissen der
Fussgangerstréme und deren zeitabhangigen Dichten sowie allfalliger Konfliktstellen mit
dem Bus, um zuklnftige Massnahmen ableiten zu kénnen. Im Weiteren wird mit diesem
Pilotprojekt versucht, geeignete Technologien flr die Erhebung von komplexen Fussgan-
gerstrémen sowie Kosten, Personalaufwand, Datenmanagement usw. zu eruieren.

2 Durchfuhrung der Piloterhebung beim Bahnhof Winterthur
2.1  Perimeter fiir die Erhebung

Der Bahnhofsplatz Winterthur bildet den Projektstandort fir diese Piloterhebung. Die Er-
hebung analysiert Fussgangerstréme auf der in Abb. 1 eingezeichneten Flache. Die in die
Erhebung einbezogene Flache erstreckt sich vom Hauptzugang zum Bahnhof SBB uber
den Bahnhofplatz bis zum Beginn der Stadthausstrasse und tber den Busbahnhof bis zum
Untertor.
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Abb. 1 Bahnhof Winterthur, Perimeter fiir die Fussverkehrserhebung

2.2 Installation und eingesetzte Gerate

Die Erhebung wurde mit 5 Videokameras der Firma Swisstraffic (swiss Scout) durchge-
fihrt. Durch das Stadtwerk Winterthur wurde vorgéngig die Stromversorgung der Kameras
installiert. Die Installation erfolgte meist an privaten Balkonen oder Terrassen. Die wichtige
Koordination mit allen Beteiligten wurde seitens der Stadt Winterthur sichergestellt.

Die Videoaufnahmen wurden temporér vor Ort gespeichert werden. Die Daten sind auf der
Kamera verschlusselt abgespeichert, so dass keine unerwiinschte Manipulation an den
Daten ausgefuhrt werden kann. Bei der Konfiguration der Kameraerhebung wird darauf
geachtet, dass keine Personenerkennung auf den Bildern mdglich ist. Dies wird einerseits
durch die Distanz zwischen der Kamera und dem zu erfassenden Bild und andererseits
durch die Wahl der passenden Kameraauflésung erreicht.

Die Videoaufnahmen wurden mit der Datenaufsicht der Stadt Winterthur koordiniert. Es
galten folgende Vorgaben:

e Die Aufnahmen werden nur far diesen Zweck bearbeitet.

e Die Aufnahmen sind anonymisiert oder pseudonymisiert, so dass persénliche Da-
ten unkenntlich sind.

o Die Ergebnisse werden nur so bekannt gegeben, dass keine Rickschlusse auf Per-
sonen moglich sind.

e Die Aufnahmen werden nicht an Dritte weitergegeben sowie nicht verliehen und
nicht vervielféltigt.

e Die Aufnahmen werden nach Beendigung des Versuchs und in Rlcksprache mit
dem Tiefbauamt geldscht.

Vor Beginn der Videoerhebung wurde durch die Stadt Winterthur eine Medienmitteilung
versandt, um die Bevdlkerung tber den Grund der Erhebung und das Einhalten der Daten-
schutzbestimmungen zu informieren (s. Anhang).
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Abb. 2 Standorte Videokameras mit Angabe der Montageh6hen und Zahllinien

Manuelle Kontrollzéhlungen wurden nicht durchgefihrt. Stattdessen machte die Stadt Win-
terthur an drei Standorten kurze Videoaufnahmen mit Drohnen. Diese sind jedoch nicht
geeignet, die automatische Auswertung von Videos zu tberprufen.

2.3 Durchfiihrung der Zahlung

Die Zahlung wurde vom Montag, 9. Dezember 2019 ab 12-15 Uhr bis Montag, 16. Dezem-
ber 2019, 9-11 Uhr durchgefuhrt.

Die folgenden Verkehrsarten wurden jeweils richtungsgetrennt erfasst:

e Untertor: Fussverkehr, Veloverkehr

e Stadthausstrasse: Fussverkehr (auf beiden Trottoirs und auf der Fahrbahn), Velo-
verkehr, Autos, Busse, Liefer-/Lastwagen, Motorrader und Taxis

o Bahnhofplatz Nord: Fussverkehr (auf beiden Trottoirs und auf der Fahrbahn), Ve-
loverkehr, Autos, Busse, Liefer-/Lastwagen, Motorrader und Taxis

e Busbahnhof: Fussverkehr (auf beiden Trottoirs, dem Mittelperron und auf den Fahr-
bahnen), Veloverkehr, Autos, Busse, Liefer-/Lastwagen, Motorrédder und Taxis

e Bahnhofzugénge: Fussverkehr

Pestalozzi & Staheli GmbH SVI2017/009 Empfehlungen zur Z&hlung des Fussverkehrs



Zahlung Fussverkehr Bahnhof Winterthur Seite 6

3 Auswertung der Videoaufnahmen
3.1 Automatisierte Auswertung

Die Firma Swisstraffic hat die Videoaufnahmen mit einer Software automatisch ausgewer-
tet. Als Ergebnis wurden folgende Daten zur Verfugung gestellt:

Querschnittsmengen je Standort pro Stunde

getrennt nach Verkehrsart und Richtung

fur den Fussverkehr aufgeteilt in Trottoir und Fahrbahn
Heatmaps (Dichte des Fussverkehrs)

3.2 Kontrolle der ausgewerteten Daten
Folgende Uberpriifungen der automatisch ausgewerteten Videos wurden durchgefiihrt:

o Plausibilitdtstberprufungen (Tages- und Wochenganglinien, Vergleich verschiede-
ner Standorte)

e Manuelle Auszéhlung der Videos

e Auswertung der Videos durch eine Drittfirma (Miovision)

e Vergleich mit den Daten der SBB

Zahlstelle Untertor

Beim Untertor fiel bei der ersten Videoauswertung auf, dass der Tageswert am Freitag,
13. Dezember 2019 nur etwa 2/3 der Tageswerte von Dienstag bis Donnerstag entspricht.
Die Tagesganglinien der einzelnen Werktage zeigen, dass am Freitag insbesondere am
Nachmittag und Abend die Anzahl Personen deutlich von den brigen Werktagen abweicht
(s. Abb. 3).
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Abb. 3 Tageswerte und Tagesganglinien im Untertor geméss einer 1. Auswertung von Swisstraffic

Aus diesem Grund wurde das aufgenommene Video am Freitag 13. Dezember 2019 von
17 bis 18 Uhr einerseits manuell durch uns und andererseits durch die Firma Miovision
automatisiert ausgewertet:

Auswertung Auswertung 1. Auswertung Durchschnitt

manuell Miovision Swisstraffic Dienstag-Donners-
tag

2'830 Personen/h 3’187 Personen/h 726 Personen/h 2’502 Personen/h

100% 113% 26% 88%
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Die Abweichung der von Swisstraffic ausgewerteten Daten gegentiber der manuellen Aus-
wertung betrégt Uber 70%. Die Analysesoftware hatte offenbar Probleme mit den schwie-
rigen Sichtverhaltnissen aufgrund der Spiegelungen und der Dunkelheit (s. Abb. 4).
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Abb. 4 Videoaufnahme im Untertor am Freitag, 13.12.2019 um 17.09 Uhr

Die Firma Swisstraffic hat daraufhin ihre Analysesoftware optimiert und die Videos noch-
mals ausgewertet. Fur die Zeit von 17-18 Uhr am Freitag 13.12.2019 wurde nun ein Wert
von 2'766 Personen bestimmt. Dieser Wert liegt ca. 2% unter dem manuell ermittelten Wert
bzw. 13% unter dem von Miovision bestimmten Wert. Im Vergleich zur 1. Auswertung
wurde eine um rund 50% hbhere Fussverkehrsmenge ermittelt.
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Abb. 5 Tageswerte und Tagesganglinien im Untertor geméss der 2. Auswertung von Swisstraffic

Die 2. Auswertung ergibt plausible Werte. Die geringere Frequenz am Freitagnachmittag
gegenuber den anderen Werktagen kann auf die schlechte Witterung zurtickgefihrt wer-
den.

In Abb. 4 sind die ausgefahrenen Sonnenstoren erkennbar. Dadurch konnten nicht alle
Personen erfasst werden. Dies zeigt die grundséatzliche Problematik von Erhebungen mit
Geraten, die Uber der Fussverkehrsflache installiert werden.
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Zahlstelle Stadthausstrasse

An der Stadthausstrasse wurde das Video am 12.12.2019 von 07-08 Uhr manuell ausge-
zahilt:

Richtung Abwei- Richtung Abwei- Total Abwei-
Bahnhof chung Altstadt chung chung
Perso- % Perso- % Perso- %
nen’/h nen’/h nen’/h
Manuelle 251 +0 387 +0 638 +0
Zahlung
Swisstraffic 261 +4 414 +7 675 +6

Die Abweichungen der automatischen Videoauswertung gegeniber der manuellen Aus-
wertung sind mit 4-7% gering. Eine héhere Genauigkeit ist weder zu erwarten noch erfor-
derlich.

Zahlstelle Bahnhofplatz, Trottoir West

Fur das Trottoir West am Bahnhofplatz wurde das Video am 10.12.2019 von 21-22 Uhr
manuell ausgezahlt:

Richtung Abwei- R. Zir- Abwei- Total Abwei-
Bahnhof chung cher- chung chung
Perso- % strasse % Perso- %
nen’/h Perso- nen’/h
nen’/h
Manuelle 213 +0 299 +0 512 +0
Zahlung
Swisstraffic 189 -11 252 -16 441 -14

Die Abweichungen der automatischen Videoauswertung gegeniber der manuellen Aus-
wertung betragen 11-16%. Diese Abweichung kann noch als tolerierbar angesehen wer-
den.

Zahlstelle Bahnhofstreppe zur Unterfihrung SBB

Anhand von Fussgéngerdaten, die von SBB Immobilien im Bahnhof Winterthur erhoben
werden, ist es mdglich, einen Abgleich mit den Daten von Swisstraffic durchzufiihren. Die
Werte der SBB liegen durchschnittlich 25% hoher als die Werte der 1. Auswertung von
Swisstraffic.

Swisstraffic hat deshalb fir den Bahnhofzugang ebenfalls eine optimierte Auswertung
durchgefluhrt. Mit dieser Auswertung ergibt sich eine gute Ubereinstimmung mit den Daten
der SBB (s. Abb. 6).

Pestalozzi & Staheli GmbH SVI2017/009 Empfehlungen zur Z&hlung des Fussverkehrs



Zahlung Fussverkehr Bahnhof Winterthur Seite 9

Bahnhof Winterthur, Treppe zur Unterfiihrung SBB
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Abb. 6 Tagesganglinien auf der Bahnhofstreppe, Vergleich der Daten der SBB mit denjenigen der 2. Auswer-
tung von Swisstraffic

Die Werte der 2. Auswertung von Swisstraffic liegen nun durchschnittlich ca. 3% Uber den
Werten der SBB.

4 Ergebnisse uber den gesamten Perimeter
4.1 Vergleich der verschiedenen Zahllinien
Wochenganglinien

Die Auswertung der Daten in Bezug auf die Gesamtwerte pro Tag (s. Abb. 7) zeigt folgen-
des Bild:

e Die Fussgangerfrequenzen beim Bahnhofplatz Winterthur steigen tendenziell im
Laufe der Woche an. Am Wochenende und insbesondere am Sonntag werden
geringere Fussgangerfrequenzen gemessen.

e Die héchsten Frequenzen wurden freitags an den Zugangen zum Bahnhof Win-
terthur gemessen. In beiden Richtungen wurden dabei mehr als 85’000 Fussgéan-
gerbewegungen erhoben.

e Diejenigen Zé&hlstellen, die direkt mit dem Bahnhof Winterthur verbunden sind und
daher stark vom Pendlerverkehr gepragt sind (Bahnhofseingdnge und Busbahn-
hof), weisen die gréssten Unterschiede bei der Fussgangerfrequenz zwischen
Werktagen und Wochenenden auf.

e Bei den Zugangen zur Altstadt Winterthur (Zahlstellen Untertor und Stadthaus-
strasse) weist der Samstag aufgrund des Einkaufs- und Freizeitverkehrs jeweils
die héchste Frequenz auf, was beim Untertor sehr deutlich erkennbar ist.

Pestalozzi & Staheli GmbH SVI2017/009 Empfehlungen zur Z&hlung des Fussverkehrs
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Wochenganglinien
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Abb. 7 Vergleich der Wochenganglinien der verschiedenen Zéhllinien (Personen pro Tag)

Tagesganglinien

Die Auswertung der Daten in Bezug auf die gemittelten Stundenwerte nach Tagen (s. Abb.
8) zeigt folgendes Bild:

Werktags kann eine Morgen-, Mittags- und Abendspitze festgestellt werden, wo-
bei die Abendspitze bei allen Zahlstellen am ausgepréagtesten ist.

Die Morgen- und Abendspitze an Werktagen sind besonders ausgepréagt bei je-
nen Zahlstellen, die direkt mit dem Bahnhof Winterthur verbunden sind und daher
eine hohe Pendlerdichte aufweisen (Bahnhofseingadnge und Busbahnhof).

Am Samstag und Sonntag sind die Tagesganglinien durch den Freizeit- und Ein-
kaufsverkehr mit hohen Frequenzen zwischen 14 und 18 Uhr gepréagt.
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Abb. 8

Vergleich der Tagesganglinien der verschiedenen Zéhllinien (Personen pro Stunde)
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Durchschnittlicher taglicher Verkehr (DTV)

Zur Ermittlung des DTV und des DWV (durchschnittlicher Werktagesverkehr) wurde zu-
nachst je Zahllinie der Durchschnitt aller erhobenen Tage bzw. der erhobenen Werktage
berechnet. Von SBB Immobilien haben wir die Daten der Fussverkehrsfrequenzen auf der
Treppe zum Bahnhof flr das gesamte Jahr und fir die Zeit der Erhebung erhalten. Daraus
konnten wir ermitteln, wie sich die Fussverkehrsfrequenzen wahrend der Erhebungszeit im
Vergleich zum gesamten Jahr 2019 verhalt (s. Abbildung 9). In der Erhebungszeit lag der
Durchschnitt der Werktage wie auch aller Tage rund 17% Uber dem Jahres-DWV bzw. -
DTV. Aus diesem Grund wurden zur Bestimmung des DTV und des DWV die erhobenen
Daten um 17% reduziert.

Daten SBB Treppenzugang Bahnhof
120%
115%
110%
105%
0, o o o
100% e ® B < b &
o (o . o ‘_-
95% I o = 3 o =
~ [0} ~ ~ ~ ~
90%
DWV DTV
Durchschnitt 2019 = Durchschnitt Dezember 2019 ©09.12.19 — 16.12.19

Abb. 9 Vergleich der Fussverkehrsfrequenzen wéhrend der Erhebungszeit und dem gesamten Jahr 2019
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Abb. 10 Durchschnittlicher taglicher Verkehr (DTV) an den verschiedenen Zéahlstellen

Die héchsten durchschnittlichen Tagesfrequenzen treten bei der Zahlstelle Busbahnhof
auf, und zwar mit einem DTV von gegen 50'000 Personen/Tag (beide Richtungen). Hier
summieren sich die Ein-/Aussteiger der Stadtbusse und die Fussverkehrsstréme zwischen
der Zlrcher-/Technikumstrasse bzw. dem Untertor und dem Hauptbahnhof.

Der Hauptzugang zum Bahnhof weist ebenfalls einen hohen DTV von rund 40'000 Perso-
nen/Tag auf.

Pestalozzi & Staheli GmbH SVI2017/009 Empfehlungen zur Z&hlung des Fussverkehrs
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DTV Ein- und Aussteiger am Busbahnhof

Zur Information zeigen wir hier noch die Ein- und Aussteigerzahlen der Stadtbusse am
Busbahnhof (Kanten B-E, Quelle: TBA Stadt Winterthur).

DTV Einsteiger: 24200
DTV Aussteiger: 20'800
DTV gesamt: 45'000

Aus diesen Zahlen kann jedoch kein direkter Zusammenhang mit den Angaben in Abbil-
dung 10 hergestellt werden. Die Herkunft bzw. die Ziele der Ein- und Aussteiger wurden
nicht erhoben.

Durchschnittlicher Werktagesverkehr (DWV)

Die héchsten durchschnittlichen Werktagesfrequenzen treten wie beim DTV bei der Zahl-
stelle Busbahnhof auf, und zwar mit einem DWV von knapp 53'000 Personen/Tag (beide
Richtungen). Der Hauptzugang zum Bahnhof weist einen DWV von rund 41'000 Perso-
nen/Tag auf.

Der DWV ist bei den Z&hlstellen Busbahnhof, Zugange zum Bahnhof und Bahnhofplatz
Nord hoéher als der DTV. Dies zeigt, dass die Fussverkehrsfrequenzen an diesen Orten
primar vom Pendlerverkehr gepragt sind. Im Gegensatz dazu istim Untertor der DTV héher
als der DWV, da hier am Samstag und Sonntag aufgrund des Einkaufs- und Freizeitver-
kehrs héhere Frequenzen auftreten.

DWYV Ein- und Aussteiger am Busbahnhof

Zur Information zeigen wir hier noch die Ein- und Aussteigerzahlen der Stadtbusse am
Busbahnhof (Kanten B-E, Quelle: TBA Stadt Winterthur).

DWV Einsteiger: 28'000
DWYV Aussteiger: 24'000
DWYV gesamt: 52'000

Auch der DWV der Ein-/Aussteiger der Stadtbusse ist analog der Zahlstelle beim Busbahn-
hof héher als der DTV.

Pestalozzi & Staheli GmbH SVI2017/009 Empfehlungen zur Z&hlung des Fussverkehrs



Zahlung Fussverkehr Bahnhof Winterthur Seite 14

fFesl”
'«4"‘

3:;»;; Fussgéanger

g
B o >

Abb. 11 Durchschnittlicher Werktagesverkehr (DWV) an den verschiedenen Zahlstellen

Pestalozzi & Staheli GmbH SVI2017/009 Empfehlungen zur Zéhlung des Fussverkehrs



Zahlung Fussverkehr Bahnhof Winterthur Seite 15

4.2 Fussverkehrsstrome in der Spitzenstunde

Das Erhebungs- und Auswertungskonzept von Swisstraffic erlaubte keine direkte Darstel-
lung der Fussverkehrsstrome. Wir haben deshalb aus den erhobenen Querschnittsdaten
der verschiedenen Zahllinien fir eine Abendspitzenstunde eine grobe Abschétzung der
Wegbeziehungen aus den Querschnittsdaten hergeleitet. Die untenstehende Abbildung
zeigt somit ein ungefahres Bild, wie sich die Fussverkehrsfrequenzen an den erhobenen
Zahllinien auf die verschiedenen Richtungen verteilen.

,—-e- / j/,[ 7

auptbahnhof

I‘ . =
Abb. 12 Fussverkehrsstréme in der Abendspitzenstunde (Personen pro Stunde; die Verbindung Stadthaus-
strasse—Bahnhofzugang Siid wird relativ wenig benutzt, weshalb sie hier nicht dargestellt ist)
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Die Fussverkehrsstrome variieren sehr stark je nach Tageszeit. Dies zeigt sich im Kap. 5,
wo fur die einzelnen Zahllinien die Richtungsanteile fur drei Stunden angegeben sind. Je
nach Wegbeziehung kann sich bereits zwischen dem Wert von 17-18 Uhr und demjenigen
von 18-19 Uhr eine deutliche Differenz ergeben. Die nachfolgende Abbildung zeigt deshalb
geschétzte Bandbreiten fur die prozentuale Verteilung der Frequenzen Uber den ganzen
Tag auf die verschiedenen Richtungen an den einzelnen Zahllinien.

/) 4 : 7
/ Hawull:ltt:::‘hnu':'d / Hauptpost
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Abb. 13 Prozentuale Verteilung der Fussverkehrsstréme (die von-bis-Angaben zeigen die Bandbreite je nach
Tageszeit)
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4.3 Konfliktzonen

Swisstraffic hat fir einzelne Stunden die Fussgéngerdichte pro Bildpixel ausgewertet und
in sogenannten Heatmaps je nach Dichte farblich gekennzeichnet. Wo sich hohe Fussver-
kehrsdichten in Fahrbereichen der Busse, Taxis usw. befinden, liegen potentielle Konflikt-
zonen.

Die folgenden Abbildungen zeigen die Auswertungen fur die Abendspitzenstunde von 17-
18 Uhr am Donnerstag, 12.12.2019. Dazu ist folgendes zu bemerken:

e Die Einheit ,Object Density” gibt an, wie oft ein Pixel wahrend der ausgewerteten
Stunde von einer Person ,begangen” wurde. Es handelt sich somit nicht um eine
Angabe zur Fussgéngerdichte sondern zur Haufigkeit.

o Die graphischen Darstellungen der einzelnen Kamerastandorte lassen keinen
Quervergleich zu, da jede Darstellung eine andere Skala fur die ,,Object Density“
aufweist.

¢ Die Ergebnisse scheinen an einigen Orten (grine Kreise) wenig plausibel, z. B.:

o Bahnhofszugang Sud: Warum beim Zusammentreffen der Stréme beim Bus-
bahnhof nur eine geringe Dichte vorhanden sein soll, ist nicht nachvollziehbar.

o Untertor: Dass die Dichte in Richtung Technikumstrasse hoher ist als in Richtung
Bahnhof erscheint nicht logisch.

o Stadthausstrasse: Fur das nordseitige Trottoir konnte keine Dichte ausgewertet
werden, da der Blick auf die Fussverkehrsflache verdeckt ist.

Object density

f Object density

I 2.00

1.75

© 24-111-Pod PR/ TR ASYL SPod

Abb. 14 Heatmaps Hauptzugang Bahnhof, Bahnhofzugang Siid, Bahnhofplatz, Untertor (von links oben im
Uhrzeigersinn)
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Die erstellten Heatmaps zeigen an, wie haufig eine bestimmte Stelle begangen wurde. Es
handelt sich nicht um die Fussgéngerdichte (z. B. in Personen pro m2), wie die Legende
zu den Abbildungen vermuten I&sst. Die Resultate missen kritisch hinterfragt werden, sind
jedoch grundsétzlich nicht Gberraschend. Um die Flachen mit hoher Fussgangerdichte zu
lokalisieren, genutgen i.d.R. Ortskenntnisse oder kurze Beobachtungen vor Ort. Videoaus-
wertungen sind dazu nicht erforderlich.

In der aktuellen Darstellungsform sind sie Heatmaps wenig geeignet, die effektiven Kon-
fliktbereiche und vor allem das Mass von Konflikten aufzuzeigen. Es fehlt eine Uberlage-
rung mit den Fahrbereichen des Motorfahrzeug-, Bus- und Veloverkehrs. Dichten zeigen
zudem immer nur potentielle Konfliktzonen jedoch nicht die Haufigkeit von realen Konflik-
ten. Dazu wéren die einzelnen Bewegungen von Fussgéngern und Fahrzeugen auszuwei-
sen: ausweichen, abruptes Bremsen bzw. Anhalten, Rickwartsgehen und andere uner-
wartete Bewegungen. Die Konfliktbeobachtung vor Ort ist dafiir nach wie vor die geeignete
Methode und zudem mit weniger Aufwand machbar.

An den Z&hllinien Bahnhofplatz Nord, Stadthausstrasse und Busbahnhof wurde die Anzahl
der Fussganger auf der Fahrbahn separat ausgewertet. Durch Uberlagerung der Tages-
ganglinien des Fahrverkehrs mit dem Fussverkehr auf der Fahrbahn kénnen die Zeiten
erhdhter Konfliktpotentiale abgelesen werden. Wie die nachfolgende Abbildung flr den
Bahnhofplatz Nord zeigt, fuhrt dies jedoch nicht zu neuen Erkenntnissen. Das grésste Kon-
fliktpotential ist in der Morgen- und Abendspitzenstunde mit hohen Bus- und Fussverkehrs-
frequenzen vorhanden. Ein mittleres Konfliktpotential tritt auch am Nachmittag bei mittleren
Frequenzen des Bus- und Fussverkehrs auf.

Bahnhofplatz Nord - Tagesganglinie Werktage
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Abb. 15 Tagesganglinien fiir Motorfahrzeuge (Autos, Liefer-/Lastwagen, Motorrdder), Busse, Taxis und den
Fussverkehr auf der Fahrbahn beim Bahnhofplatz Nord
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5 Ergebnisse fiir den Fussverkehr der einzelnen Zahllinien

5.1 Untertor
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% % /] / “k e ' ! » \
ey o e

Untertor - Tageswerte

35'000

30000
25'000 -
20°000 -
15'000 -

Personen/Tag

10°000 -
5000 1

Untertor- Tagesganglinien
5000

4500 || == Durchschn Di-Fr N\
4000 || == Samstag h\
8 3500 || === Sonntag
é 3'000 - === Alle Tage
§ 2:500 E
2 e /4 \X-
1000
500 -
04

Richtungsanteile g:: r:l;]';? Eir::tztrl’igrg Total
Tagesverkehr 53.3% 46.7% 100.0%
Werktagesverkehr 53.4% 46.6% 100.0%
Werktags 7-8 h 27.4% 72.6% 100.0%
Werktags 12-13 h 51.7% 48.3% 100.0%
Werktags 17-18h 54.4% 45.6% 100.0%
Anteil Spitzenstunde 17-18 h am DTV
10.5% 10.0% 10.3%

Kommentare:

e Die héchsten Frequenzen sind am Wochenende, besonders samstags (Zugang In-
nenstadt, Markte usw.) festzustellen.

o Die Werktagesganglinie weist eine Mittagsspitze und eine deutlich hhere Abend-
spitze auf.

e Tendenziell ist die Frequenz in Richtung Bahnhof leicht héher als in Richtung In-
nenstadt.

e Wochentage: Am Morgen gehen fast drei Viertel der Personen in Richtung Innen-
stadt (ankommende Pendler).
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5.2 Stadthausstrasse
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A. 17 Wochen- und Tagesganglin tadthasstrasse

Richtung Stadt- Richtung

Richtungsanteile hausstrasse Bahnhof Total
Tagesverkehr 54.7% 45.3% 100.0%
Werktagesverkehr 54.6% 45.4% 100.0%
Werktags 7-8 h 60.1% 39.9% 100.0%
Werktags 12-13 h 54.6% 45.4% 100.0%
Werktags 17-18h 56.1% 43.9% 100.0%
Anteil Spitzenstunde 17-18 h am DTV
11.1% 10.5% 10.8%

Kommentare

e Die héchsten Frequenzen treten am Samstag auf, der Sonntag ist deutlich weniger
frequentiert als alle anderen Tage.

o Die Tagesganglinie an Werktagen zeigt eine fast konstante Erhdhung im Tagesver-
lauf und weist nur eine Abendspitze auf.

e Generell sind hier héhere Frequenzen in Richtung Innenstadt zu beobachten, wobei
am Morgen zwischen 7 und 8 Uhr mit 60% Fussgéngerinnen in Richtung Stadt-
hausstrasse die Differenz am ausgepragtesten ist.
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Untertor und Stadthausstrasse - Wochenganglinien im Vergleich
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Abb. 18 Vergleich der Zahllinien «Untertor» und «Stadthausstrasse»

Im Vergleich der beiden Zahllinien Untertor und Stadthausstrasse féllt folgendes auf:

e Die Wochenganglinien der beiden Achsen verlaufen sehr dhnlich.

e Bei beiden Messstellen treten die héchsten Frequenzen am Samstag auf. Die Ta-
geswerte fir den Samstag betragen 42303 Personen/Tag flir den Standort Untertor
sowie 19944 Personen/Tag flir den Standort Stadthausstrasse.

e Die Stadthausstrasse ist am Sonntag weniger frequentiert als an allen anderen Ta-
gen, das Untertor jedoch héher als an Werktagen.

e Die Fussverkehrsstrome sind beim Untertor grésser in Richtung Bahnhofplatz,
wahrend in der Stadthausstrasse die grésseren Stréme in Richtung Altstadt ge-
messen werden. Die Grinde fiur dieses unterschiedliche Verhalten sind unklar.
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5.3 Bahnhofplatz Nord
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Abb. 19 Wochen- und Tagesganglinien Bahnhofplatz Nord

Richtungsanteile am Tag / in Spitzenstunde

Richtungsanteile

Richtung

Richtung

Kantonsspital Bahnhof Lieizz!
Tagesverkehr 47.2% 52.8% 100.0%
Werktagesverkehr 46.2% 53.8% 100.0%
Werktags 7-8 h 41.5% 58.5% 100.0%
Werktags 12-13 h 44.4% 55.6% 100.0%
Werktags 17-18h 47.9% 52.1% 100.0%
Anteil Spitzenstunde 17-18h am DTV

11.0% 10.7% 10.9%

Kommentare:

e Die Fussverkehrsfrequenzen sind iber die Woche relativ konstant, mit Ausnahme
des Sonntags, bei dem deutlich tiefere Frequenzen gemessen wurden. Am Sams-
tag wurden fast gleich hohe Frequenzen gemessen wie am Freitag, dem Tag mit
dem hdchsten Tagesverkehr aller Messtage.

o Die Werktagesganglinie weist eine kleine Morgenspitze, eine Mittagsspitze und
eine ausgepragte Abendspitze auf.

e Die Frequenzen sind in Richtung Bahnhof tendenziell hdher als in Richtung Kan-
tonsspital, wobei der deutlichste Unterschied am Morgen zwischen 7 und 8 Uhr
beobachtbar ist.
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Die Auswertung der Videoerhebung wurde fiir die beiden Trottoirs und die Fahrbahn ge-
trennt durchgefuhrt.

Bahnhofplatz Nord - Wochenganglinien im Vergleich
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Abb. 20 Vergleich der Wochenganglinien fiir die beiden Trottoirs und die Fahrbahn

Kommentare:

e Das westseitige Trottoir weist erwartungsgemass die hdchsten Fussverkehrsfre-
quenzen der drei Bereiche auf, da dieses direkt dem Bahnhof entlangfiihrt.

o Die Fussverkehrsfrequenzen auf beiden Trottoirs sind erheblich (Westseite) bzw.
leicht (Ostseite) héher in Richtung Bahnhof als in Richtung Kantonsspital.

e Rund 10% der Personen benutzen die Fahrbahn, d.h. sie queren vom oder zum
Bahnhof in diesem Bereich die Fahrbahn.
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5.4 Busbahnhof
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Abb. 21 Wochen- und Tagesganglinien Busbahnhof
Richtungsanteile am Tag / in Spitzenstunde
Richtungsanteile Richtung Richtung Total
Bus/Untertor Bahnhof
Tagesverkehr 50.3% 49.7% 100.0%
Werktagesverkehr 50.5% 49.5% 100.0%
Werktags 7-8 h 59.4% 40.6% 100.0%
Werktags 12-13 h 50.7% 49.3% 100.0%
Werktags 17-18h 44.8% 55.2% 100.0%
Anteil Spitzenstunde 17-18h am DTV
10.2% 12.7% 11.4%

Kommentare:

Bei der Zahlstation Busbahnhof werden unter der Woche deutlich hbhere Z&hlwerte
gemessen als am Wochenende. Die verhaltnisméssig tiefen Samstagswerte wei-
sen auf die hohe Anzahl von Berufspendlerinnen, Schilerinnen sowie Studentin-
nen an diesem Standort hin.

Unter der Woche lassen sich eine sehr deutliche Morgen- und Abendspitze erken-
nen. Dazu kommt eine Mittagsspitze, die jedoch wenig ausgepragt ist.

Uber den Tag sind die Frequenzen in beiden Z&hlrichtungen in etwa gleich hoch.
In der Morgenspitzenstunde bewegen sich deutlich mehr Menschen in Richtung
Untertor als in Richtung Bahnhof, was auch auf hohe Pendlerstréme schliessen
lasst.
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Vergleich der Abschnitte der Zahllinie «Busbahnhof»
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Abb. 22 Ubersicht (iber die verschiedenen Abschnitte der Zahllinie «Busbahnhof»
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Abb. 23 Vergleich der Wochenganglinien der verschiedenen Abschnitte der Zahllinie «Busbahnhof»
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Die Zahllinie Busbahnhof setzt sich aus verschiedenen Abschnitten zusammen. Betrachtet
man diese separiert, kdnnen verschiedene Aussagen Uber deren Frequentierung gemacht
werden:

¢ Die hochsten Fussverkehrsfrequenzen werden werktags und sonntags bei den Ab-
schnitten , Trottoir West* und ,Insel* gezahilt.

o Die Tageswerte der beiden Richtungen der verschiedenen Zahlabschnitte sind re-
lativ ausgeglichen. Beim westseitigen Trottoir (Bahnhofsseite) sind die Fussver-
kehrsfrequenzen in Richtung Bahnhofshaupteingang héher, wohingegen auf der
Insel der Bushaltestelle eine leicht h6here Anzahl von Fussgangerinnen sich in
Richtung der Busanlegebereiche begibt.

e Als einziger Abschnitt der Zahllinie weist das ostseitige Trottoir (vor Haus Bahnhof-
platz 6) am Samstag eine héhere Frequentierung als unter der Woche oder am
Sonntag auf. Dies hangt wohl mit der Benutzung des Trottoirs als Zugang zu den
Einkaufsmdglichkeiten der Altstadt Winterthur zusammen.
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5.5 Zugédnge Bahnhof SBB
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Abb. 24 Wochen- und Tagesganglinien der Bahnhofszugénge

Richtungsanteile am Tag / in Spitzenstunde
Richtungsanteile Richtung Richtung

Bahnhof Untertor Total
Tagesverkehr 48.7% 51.3% 100.0%
Werktagesverkehr 48.8% 51.2% 100.0%
Werktags 7-8 h 41.5% 58.5% 100.0%
Werktags 12-13 h 49.8% 50.2% 100.0%
Werktags 17-18h 47.4% 52.6% 100.0%
Anteil Spitzenstunde 17-18h am DTV

10.9% 11.5% 11.2%
Kommentare:

e Von allen Zahlstellen wurden bei den Bahnhofszugéngen die hdéchsten Fussver-
kehrsfrequenzen gemessen, mit einem Maximum von gut 85‘000 am Freitag. Unter
der Woche sind die Zahlen konstant hoch, wéhrend sie sich am Wochenende ver-
ringern. Der Samstag ist die Frequenz leicht héher als am Sonntag.

e Unter der Woche kénnen bei den Bahnhofszugangen eine sehr deutliche Morgen-
und Abendspitze beobachtet werden, sowie eine schwach ausgepréagte Spitze zur
Mittagszeit.

¢ Die Richtungsanteile der Fussverkehrsfrequenzen sind ziemlich ausgeglichen, ein-
zig in den Morgenstunden kann beobachtet werden, dass sich deutlich mehr Fuss-
ganger vom Bahnhof kommend in Richtung Innenstadt Winterthur bewegen.
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Vergleich Hauptzugang und Bahnhofszugang Sud

Zugange Bahnhof SBB - Wochenganglinien im Vergleich
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Abb. 25 Vergleich der Wochenganglinien des Haupt- und des Stidzugangs zum Bahnhof

Kommentare:

e Die Fussverkehrsfrequenzen des Hauptzugangs sind um ca. die Halfte hdher als
diejenigen des Bahnhofzuganges Sud.

e Die héheren Zahlen an den Werktagen zeigen, dass der Bahnhofzugang Sid be-
sonders fiir Pendlerlnnen wichtig zu sein scheint. Die Frequenzen am Samstag
sind stark verringert.

e Wahrend beim Haupteingang die Fussverkehrsstrome richtungsméssig abgese-
hen vom Montag sehr ausgeglichen sind, wird der Zugang Sud tendenziell eher
als Ausgang in Richtung Bahnhofplatz benutzt.
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6 Ergebnisse fir andere Verkehrsmittel

Die automatische Auswertung der Videoerhebungen erlaubt es, neben den erfassten Fuss-
verkehrsfrequenzen auch die Anzahl der Bewegungen von anderen Fahrzeugen auszu-
werten. Bei den Zahlstellen, deren Aufnahmebereich mindestens eine Fahrspur beinhaltet,
wurden darum nachfolgend die Frequenzen flr Velos, Motorfahrzeuge (PW, Liefer-/Last-
wagen, Motorrader), Busse sowie Taxis analysiert und als Tageswerte sowie als Tages-
ganglinien dargestellt. Die Z&hlstellen Untertor sowie die Bahnhofszugadnge weisen nur
Fussverkehrsbereiche auf und sind deshalb nachfolgend nicht aufgefihrt.

6.1 Stadthausstrasse
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Abb. 26 Tagesmengen Stadthausstrasse (ohne Fussverkehr)

Kommentare:

e Die Zahlstelle Stadthausstrasse weist hohe Busfrequenzen auf, am Wochenende
auch hohe Taxifrequenzen.

e Gegen Ende der Woche nehmen die Velofrequenzen deutlich ab, was vermutlich
im Zusammenhang mit der Schlechtwetterperiode steht.
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Stadthausstrasse - Tagesganglinie Werktage
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Abb. 27 Tagesganglinien Stadthausstrasse an Werktagen und am Wochenende (ohne Fussverkehr)

Kommentare:

e Die Stadthausstrasse wird werktags von Bussen und Velos wahrend dem Tag mit
einer Frequenz von je etwa 40-60 Fz/h befahren.

e Am Wochenende sind die Frequenzen etwas tiefer.

e Auffallend ist der hohe Taxiverkehr nachts am Wochenende.
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6.2 Bahnhofplatz Nord

Bahnhofplatz Nord - Tageswerte
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Abb. 28 Tagesmengen Bahnhofplatz Nord (ohne Fussverkehr)

Kommentare:

e Generell sind die Frequenzen am Standort Bahnhofplatz Nord am Wochenende
leicht héher als an den Werktagen.

e Unter der Woche haben die Busfahrten den gréssten Anteil an den Fahrbewegun-
gen, wahrend an den Wochenenden mehr als die Halfte der Bewegungen auf das
Konto von Taxifahrten gehen.

o Die Freitagswerte der Velos sind nur etwa halb so hoch wie die Dienstagswerte,
was sehr wahrscheinlich mit dem regnerischen Wetter zusammenhéngt.
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Bahnhofplatz Nord - Tagesganglinie Werktage
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Abb. 29 Tagesganglinien Bahnhofplatz Nord an Werktagen und am Wochenende (ohne Fussverkehr)

Kommentare:

o Die Tagesganglinien am Bahnhofplatz Nord verlaufen in etwa &hnlich wie in der
Stadthausstrasse, jedoch mit etwas geringeren Frequenzen.

e Der Taxiverkehr ist nachts am Wochenende hingegen héher als in der Stadthaus-
strasse.
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6.3 Busbahnhof

Busbahnhof, beide Busspuren - Tageswerte
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Abb. 30 Tagesmengen am Busbahnhof (ohne Fussverkehr)

Kommentare:

e Wenig Uberraschend werden die beiden Fahrspuren des Busbahnhofes am hau-
figsten von Bussen befahren, mit gut 600 Fahrten pro Richtung an Werktagen.

e Gut 200 Velofahrerinnen befahren an Werktagen trotz Fahrverbot (zugelassen
sind nur Taxis von 24-05 Uhr) die Fahrspuren des Busbahnhofes.

o Die Anzahl Taxis ist am Wochenende signifikant héher als unter der Woche. Die
erlaubte Durchfahrt des Busbahnhofes wahrend den Nachtstunden schléagt sich
vor allem an den Wochenendnéchten mit mehr Fahrten nieder, da die Ausgangs-
aktivitaten sich an diesen Zeiten konzentrieren.
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Busbahnhof, beide Fahrspuren - Tagesganglinie Werktage
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Abb. 31 Tagesganglinien des Busbahnhofes an Werktagen und am Wochenende (ohne Fussverkehr)

Kommentare:

o Werktags zirkulieren stiindlich 70-80 Busse am Busbahnhof, mit einer Taktver-

dichtung in der Morgen- und Abendspitzenstunde.

e Abgesehen von ca. 10-20 Velofahrerinnen, die durchschnittlich pro Stunde unter
der Woche die Fahrspuren des Busbahnhofes befahren, wird das Fahrverbot

mehrheitlich respektiert.

e Die Aufhebung des Fahrverbots fur Taxis zwischen 24 und 5 Uhr manifestiert sich
mit entsprechenden Taxifahrten in den Nachtstunden, besonders am Samstag-

und Sonntagmorgen.
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7
71

Beurteilung der eingesetzten Technologie

swiss Scout von Swisstraffic

Bei diesem Gerét handelt es sich um eine Videokamera. An allen 5 Standorten wurde der
gleiche Geratetyp eingesetzt.

Installation

Die Installationshéhe variierte zwischen 5 und 26 Metern.

Vorab wurde durch das Stadtwerk Winterthur die Stromversorgung installiert. Ein
Betrieb mit Batterie ware jedoch auch mdglich.

Die Reichweite flr eine zuverlassige Datenerfassung des Fussverkehrs betragt
max. 30 m, was beim Pilotprojekt teilweise Uberschritten wurde und dadurch zu
ungenauen Auswertungen fihrte.

Gewicht: Kamera 0.3 kg

Abmessung Kamera: Durchmesser 3 cm, Lange 8 cm

Installation der Gerate erfolgte durch eine Fachperson von Swisstraffic

Zeit fur die Installation und das Einrichten pro Standort: ca. 1 Stunde (ohne Abkla-
rungen flr Standorte und ohne Elektroinstallation)

Hebebulhne erforderlich

Installationsaufwand: hoch

Betrieb, Durchfiihrung der Zéahlung

Vor Beginn der Erhebung wurde das Konzept mit der Datenaufsicht der Stadt Win-
terthur koordiniert. Zudem wurde eine Medienmitteilung versandt, um die Bevolke-
rung Uber den Grund der Erhebung und das Einhalten der Datenschutzbestimmun-
gen zu informieren (s. Anhang).

Die Geréate erforderten wahrend der Erhebungszeit keinen Einsatz.

Die Gerate funktionierten wahrend der Erhebungszeit ohne Unterbruch.

Aufgrund der Montagehéhe besteht keine Vandalismusgefahr.

Die Daten werden lokal auf einer SD-Karte gespeichert.

Eine Kontrollzdhlung wurde nicht durchgefihrt.

Der Erfassungsbereich kann aufgrund der Installationshéhe z. B. durch ausgefah-
rene Storen verdeckt werden.

Datenbereinigung und Auswertung der Zahlung

Die Videoaufnahmen wurden durch die Firma Swisstraffic automatisch ausgewer-
tet. Die Auswertungssoftware wurde im Laufe der Bearbeitung optimiert.

Als Ergebnis wurden Excel-Files mit den stiindlichen Mengen je Verkehrsmittel und
Richtung fur jede Zahllinie geliefert.

Zusatzlich wurden fir einzelne Stunden Heat- und Flowmaps erstellt. Die Qualitat
und der Nutzen dieser Auswertungen konnten allerdings noch nicht tberzeugen.
Die Kontrolle und Bereinigung der automatischen Auswertung erfolgten durch ma-
nuelle Auswertungen, automatische Auswertungen durch andere Firmen und Ver-
gleich mit Erhebungen durch SBB Immobilien.

Der Aufwand fur die Bereinigung der Daten ist abhangig von der Qualitat der auto-
matischen Auswertung und war fir dieses Pilotprojekt recht hoch. Erst aufgrund
von Fehlermeldungen wurde die Auswertung mit einer optimierten Software erneut
durchgefiihrt, was zu besseren Ergebnissen flhrte.
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Eine automatische Auswertung von Verkehrsstrémen war nicht méglich und musste
mit grossem Aufwand von Hand aus den Querschnittsdaten hergeleitet werden.
Zur Genauigkeit der Auswertung kann keine generelle Aussage gemacht werden.
Einfluss auf die Genauigkeit hat einerseits der Abstand des Gerats zum Erhebungs-
ort und andererseits die Licht- und Witterungsverhéltnisse. Im Laufe der Bearbei-
tung wurde zudem die Auswertungssoftware weiter verbessert. Wir schatzen, dass
sich die Genauigkeit im Bereich von rund 5-15% bewegt.

Kosten

8

Kauf des Gerats: Kamera 4‘800 CHF, inkl. Batterie fir 3 Tage
zusatzliche Batterie flr weitere 8 Tage 2200 CHF

Transportkoffer 830 CHF

Miete und Installation auf Anfrage

Datenzugriff: 4‘800 / Jahr fur unbeschrénkte Anzahl Auswertungen

Schlussbemerkungen

Aufgrund der Piloterhebung kann zusammenfassend folgendes Fazit gezogen werden.

Erhebung eines weitlaufigen Platzes

Grundsatzlich ist die Erhebung des Fussverkehrs Uiber einen grésseren Perimeter
eine grosse Herausforderung, insbesondere wenn wie in Winterthur der Platz
viele Zu- und Weggéange aufweist. Dadurch ergibt sich ein grosser Aufwand fur
die Installation mehrerer Erhebungsgerate und eine entsprechend komplexe Aus-
wertung.

Eine Videoerhebung mit automatischer Auswertung erlaubt es relativ gut, Quer-
schnittswerte an mehreren Zahllinien im Erfassungsperimeter Uber einen langeren
Zeitraum (1-2 Wochen) zu erfassen. Dies wére allerdings auch mit anderen Tech-
nologien, wie z. B. mit Lasergeraten oder Warmebildkameras, mdglich.

Die eingesetzte automatische Videoauswertung ermdglichte es nicht, die Fussver-
kehrsstréome zeitabhangig und quantitativ darzustellen. Mit einer anderen Auswer-
tungssoftware, z. B. Miovision, wére dies allenfalls mdglich, sicher aber mit hohen
Kosten verbunden. Inwiefern eine andere Erhebungstechnologie, z. B. Blue-
tooth/WiFi-Sensoren, die automatische Auswertung und Darstellung der Wegbe-
ziehungen ermdglicht, kann nicht beurteilt werden.

Eine Auswertung und Darstellung der Bereiche mit erhdhter Konflikth&ufigkeit ist
mit der eingesetzten automatischen Videoauswertung ebenfalls nicht méglich. Fur
das Erfassen von Konfliktbereichen und -haufigkeiten sind vermutlich kurzzeitige
Zahlungen und Beobachtungen vor Ort besser geeignet. In Kombination mit einer
langeren Erhebung mit Videokameras kénnten die manuellen Erhebungen hoch-
gerechnet werden.

Erfahrungen mit Videoaufnahmen und automatisierter Auswertung

Der Aufwand fir die Installation, die Koordination mit den Mietern und Liegen-
schaftsbesitzern flr die Nutzung der Standorte sowie die Auswertung der Aufnah-
men ist bei mehreren Erhebungsorten sehr hoch.

Die Distanz zwischen Kamera und Z&hllinie darf nicht zu gross sein, damit die au-
tomatische Auswertung ein qualitativ ausreichendes Ergebnis liefert.
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Eine Kontrolle der automatischen Videoauswertung ist zwingend erforderlich, sei
es durch Kontrollzdhlungen von Hand oder mit einer anderen Technologie oder
durch eine manuelle Videoauswertung.

Allerdings ist eine Kalibration der automatischen Auswertung auch mit Kontroll-
z&hlungen nicht mdglich, da die Abweichungen meist nicht systematisch auftre-
ten, sondern unregelmassig durch besondere Licht- und Wetterverhaltnisse (Dun-
kelheit, Regen, Spiegelungen usw.).

Eine Angabe zur Genauigkeit der automatischen Videoauswertung ist schwierig.
Die Genauigkeit ist abhangig von der Distanz des Gerats zum Erfassungsort, den
Lichtverhéltnissen und der Witterung. Fur die Erhebungen in Winterthur gehen wir
von einer Genauigkeit von ca. 5-15% aus.

Videoaufnahmen sind in Bezug auf den Datenschutz sensibel. Eine Absprache
und Vereinbarung mit der zustédndigen Datenschutzfachstelle sowie eine Informa-
tion der Bevolkerung sind deshalb wichtig.

Verwendung von Daten der SBB

Am Bahnhof Winterthur werden die Passantenstréme durch SBB Immobilien per-
manent erhoben. Die Daten fir das Jahr 2019 und fir den Erhebungszeitraum
des Pilotprojektes wurden uns von der SBB fiir den Treppenaufgang von der Un-
terfiUhrung zum Bahnhofplatz zur Verfligung gestellt.

Mit den Daten von SBB Immobilien konnten die Auswertungen der Videoerhebun-

gen Uberprift werden. Nach anfanglich grossen Differenzen konnte Swisstraffic

ihre Auswertungssoftware so optimieren, dass die beiden Erhebungen gut Uber-
einstimmten.

Im Weiteren konnte mit den Daten der SBB aus der Kurzzeiterhebung im Rahmen

des Pilotprojektes ein plausibler Wert fir den DTV und den DWYV hochgerechnet

werden.

Mit einer Nutzungsvereinbarung mit der SBB wird es fur die Stadt Winterthur auch

zukunftig méglich sein, Daten von SBB Immobilien zu erhalten. Diese kénnen wie

folgt verwendet werden:

o Beobachtung der Entwicklung des Fussverkehrs im Bereich des Bahnhofplat-
zes: Da die Fussverkehrsfrequenzen im untersuchten Perimeter bei allen Zahl-
linien stark durch den Pendlerverkehr gepragt sind (im Untertor weniger deut-
lich), wird sich die Entwicklung tberall in etwa proportional zur Entwicklung auf
der Treppe zur SBB-Unterflihrung verhalten.

o Die Entwicklung kann durch handische Kurzzeitzdhlungen an einzelnen Zahlli-
nien wahrend einer Spitzenstunde von 17-18 Uhr verifiziert werden. Mit den
Daten der SBB kann aus der Kurzzeitzahlung der DTV hochgerechnet wer-
den'.

T Mdégliches Vorgehen: Kurzzeitzahlung von Hand an der Stadthausstrasse (Trottoirs und Fahrbahn) und im
Untertor. Die Stadthausstrasse ist stark vom Pendlerverkehr gepragt, das Untertor zusatzlich vom Ein-
kaufsverkehr, womit sich allfallig unterschiedliche Entwicklungen beurteilen lassen. Diese beiden Zahllinien
sind zudem relativ einfach von Hand zu erheben. Durchflihrung der Z&hlung an einem Dienstag, Mittwoch
oder Donnerstag von 17-18 Uhr. Anhand den in Kap. 5.1 und 5.2 angegebenen Spitzenstundenanteilen
kann der DTV flr den Z&hltag ermittelt werden. Dieser Wert ist mit folgendem Faktor aus den Daten der
SBB zu korrigieren: Verhéltnis Tagesverkehr am Zahltag zum DTV des gesamten Jahres.
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9 Anhang

9.1 Medienmitteilung vor Beginn der Erhebung

Kommunikation Stadt Winterthur W\
Pionierstrasse 7, 8403 Winterthur, Tel. 052 267 66 60 .
kommunikation@win.ch, stadt.winterthur.ch Sta d t W| I'lte I’th U I’

Medienmitteilung
Departement Bau

6. Dezember 2019

Videoanalyse der Passantenstrome am Hauptbahnhof

Die schweizerische Vereinigung der Verkehrsingenieure und Verkehrsexperten fiihrt ein
Forschungsprogramm fiir die Zahlung des Fussverkehrs durch, an dem sich die Stadt
Winterthur beteiligt. Mit dem Projekt konnen Fussgéangerinnen und Fussgdnger am
Winterthurer Bahnhofplatz wahrend einer Woche videobasiert gezaihlt werden.

Im Forschungsprogramm der schweizerischen Vereinigung der Verkehrsingenieure und
Verkehrsexperten werden die unterschiedlichen videobasierten Zahlsysteme bzw. die heutigen
Technologien getestet. Gleichzeitig sollen neue Erkenntnisse zu Datenmanagement und
Erhebungskosten gewonnen werden.

Fir die Stadt Winterthur ermdglicht die Beteiligung am Forschungsprogramm fundierte
Erkenntnisse zu den Fussverkehrsstromen am Bahnhofplatz. So kdnnen Aufschliisse zum
Personenaufkommen wie zum Beispiel die Dichte (Personen pro Quadratmeter) sowie zur
rdaumlichen und zeitlichen Verteilung der Passantenstréme gewonnen werden. Der Bahnhof-
platz zahlt mit rund 90 000 Personen pro Tag zu den meistfrequentierten Orten der Stadt
Winterthur.

Die gesetzlichen Datenschutzbestimmungen werden eingehalten und sind mit dem
Datenschutzbeauftragten der Stadt Winterthur koordiniert.

Die einwdchige Zahlperiode beginnt am Montag, 9. Dezember 2019. Mit Plakaten wird am
Bahnhofplatz tber die Videoerfassung vor Ort informiert.

Fiir Riickfragen:
— Stefan Hug, Projektleiter Abteilung Verkehr, Tiefbauamt, 052 267 54 94 (heute 10—-11 Uhr)

Winterthur
switzerland
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9.2 Medienmitteilung mit ersten Ergebnissen

Kommunikation Stadt Winterthur W\
Pionierstrasse 7, 8403 Winterthur, Tel. 052 267 66 60 )
kommunikation@win.ch, stadt.winterthur.ch Sta dt Wl nte I’th U r ‘

Medienmitteilung
Departement Bau

22. Juli 2020

Videoanalyse der Passantenstrome am Hauptbahnhof — erste Ergebnisse

Die schweizerische Vereinigung der Verkehrsingenieure und Verkehrsexperten fiihrt
zusammen mit dem Bundesamt fiir Strassen ein Forschungsprojekt fiir die Zahlung des
Fussverkehrs durch, an dem sich die Stadt Winterthur beteiligt. Mit dem Projekt konnte
der Fussverkehr am Winterthurer Bahnhofplatz im Dezember 2019 wahrend einer Woche
videobasiert erhoben und analysiert werden. Nun liegen erste Ergebnisse vor.

Die Videoanalyse wurde vom 9. bis 15. Dezember 2019 am Hauptbahnhof Winterthur
durchgefihrt. Mittels fest installierter Kameras wurden die Passantenstréme erhoben und
analysiert. Die Datenschutzbestimmungen wurden eingehalten

Erwartungsgemass wurde vor der Hauptunterfiihrung am Bahnhof die héchste Frequenz
erreicht mit rund 40'000 Passanten am Tag. Uberraschend hoch sind die Werte beim
Gebaudeeingang Untertor mit rund 29’000 Personen am Tag. Werden alle Erhebungswerte
summiert, so bewegten sich rund 80'000 bis 85'000 Personen pro Tag auf dem Bahnhofplatz.

Durch die Videoanalyse konnte erstmals das Fussverkehrsaufkommen auf dem Bahnhofplatz
systematisch erfasst werden. Die Erkenntnisse der Erhebung fliessen nun in das
Forschungsprojekt ein. Der abschliessende Bericht und damit der Abschluss der Studie werden
per Ende Jahr erwartet. Die Stadt hat ein Interesse die Erhebung erneut durchzufiihren, um das
Aufkommen und die Verteilung der Personenstrome systematisch zu erfassen. Die Zahlen sind
unter anderem fur die aktuelle Entwicklungsplanung Bahnhof von Interesse.

Abbildung: Vorabzug Auswertungsperiode der Tageswerte ab 9.12 bis 15.12.2019
Quelle: Pestalozzi & Staheli GmbH / swisstraffic

Flir Riickfragen:
—  Stefan Hug, Projektleiter Abteilung Verkehr Tiefbauamt, 052 267 54 94 (heute von 10 bis 11 Uhr)

Winterthur
switzerland
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9.3 Projektbeschrieb der Forschung

[ ]
Fussverkehr Schweiz
Pestalozzi M‘;bli“té Pij“":‘ess“is‘e Daniel Sauter
sbals Mobilita pedonale Svizzera e
SEEIEN Umwelt Mobilitt Verkehr P Urban Mobility Research

Forschungsprojekt SVI 2017/009:
Empfehlungen zur Zéihlung des Fussverkehrs
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Projektbeschrieb

Problemstellung

Fussverkehrsdaten kénnen auf allen Ebenen zweckdienlich in die Planung des Fussver-
kehrs einbezogen werden: Modellierung, Projektierung, Unterhalt und Controlling. Die
technische Entwicklung der letzten Jahre hat Fussgangerzéhlungen vereinfacht und be-
zahlbar gemacht, wobei sich die Instrumente und Methoden z.T. ergdnzen und zugleich
auch immer mehr Uberlagern. In der Praxis bildet eine evidenzbasierte Planung des Fuss-
verkehrs jedoch weiterhin die Ausnahme. Grund daflr sind folgende Schwierigkeiten:

o Flexibles Bewegungsverhalten von Fussgangern, das Erhebung z.T. anspruchsvol-
ler macht als bei anderen Verkehrsmitteln

e Wenige Standards zur Erhebung und Nutzung von Fussverkehrsdaten

e Fragmentierte, projektbezogene Datengrundlage

e Systematische, permanente Erhebung des Fussverkehrs erst im Aufbau

¢ Komplexe technologische Entwicklungen im Bereich der Z&hlsysteme
Projektziel

Das Forschungsprojekt SVI 2017/009 adressiert dieses Probleme und zeigt auf, wie die
Planung des Fussverkehrs anhand von Zahldaten evidenzbasierter erfolgen kann. Ziel ist
es, praxisorientierte Hinweise fur die konkrete Vorbereitung, Durchfuhrung und Aufberei-
tung von Zahlungen zu erarbeiten.

Forschungsfokus

Es besteht ausgewiesener Forschungsbedarf zu den auf dem Markt verfligbaren Techno-
logien, zu Erhebungsorten und erforderlicher Zahlstellendichte sowie zur Art und Weise,
wie die Daten in die Planung einfliessen kénnen.

Dazu werden Grundlagen fur verschiedene Planungsphasen (liibergeordnete Planung, De-
tailplanung, Monitoring) und Anwendungsbereiche (Modellierung, Projektierung von Anla-
gen, Wirkungsanalysen) erarbeitet. Weiter wird eine Ubersicht (iber geeignete Erhebungs-
technologien und deren Anwendungsbereiche erstellt.
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Der raumliche Fokus des Forschungsprojektes liegt dabei auf 6ffentlichen Raumen im
Siedlungsgebiet und den Schnittstellen des 6ffentlichen Verkehrs. Es werden heute markt-
fahige Technologien betrachtet und Grundlagen fiir Bedrfnisse auf allen Ebenen (Bund,
Kantone, Agglomerationen, Stéddte und Gemeinden) erarbeitet.

Vorgehen

Das Forschungsprojekt SVI 2017/009 gliedert sich in drei Phasen:

In Phase 1 werden relevante Planungsfragen und der Datenbedarf eruiert, verfligbare
Technologien systematisch zusammengestellt, vorhandene Daten und Projekte evaluiert
und eine Synthese erstellt.

In Phase 2.1 werden Piloterhebungen mit interessierten Partnern durchgefiihrt. Dabei
wird anhand ausgewéhlter Praxistests die Handhabbarkeit konkreter Fragestellungen még-
lichst mit unterschiedlichen Technologien vergleichend getestet. Ziel ist die Beantwortung
offener Fragen und die systematische Sammlung von Erfahrungen zu konkreten Anwen-
dungen. Die Erhebung soll zugleich auch fir die Partner-Orte nitzlich sein.

In Phase 2.2 werden mittels grosserer Datenbesténde Erkenntnisse (z. B. Hochrechnungs-
faktoren, Ganglinien nach Siedlungstypologie und Wegzwecken, der Wettereinfluss) tber-
prift und aktualisiert. Ziel ist es, Empfehlungen zur Verknlpfung verschiedener Datenquel-
len und zur Aufarbeitung von Zahlungen zu formulieren.

Phase 3 beinhaltet die Erarbeitung des Forschungsberichtes, der den aktuellen Stand der
Forschung zusammenfasst, neue Erkenntnisse zeigt und Empfehlungen fur die Vorberei-
tung, Durchfiihrung und Aufbereitung von Fussverkehrszahlungen formuliert.

Nutzen
Das Forschungsprojekt SVI 2017/009 mit den darin eingeschlossenen praxisorientierten
Empfehlungen soll die Hurden far Erhebungen des Fussverkehrs senken und zwar auf
zwei Arten. Einerseits kdnnen folgende Resultate direkt in der planerischen Praxis verwen-
det werden:

o Hilfestellung zur Vorbereitung, Durchfihrung und Aufbereitung von Erhebungen

e Technologie-Ubersicht und spezifische Eignung in der Planungspraxis

o Ubersicht zur Verwendung und Kombination von verfligbaren Datensétzen

Andererseits wird mit der Veroffentlichung des Forschungsberichts eine breite Gruppe von
Fachleuten in Verwaltung, Planung und der Wirtschaft fir Bedeutung und Nutzen der Er-
hebungen des Fussverkehrs sensibilisiert. Das Forschungsprojekt SVI 2017 leistet so ei-
nen Beitrag dazu, die Planung des Fussverkehrs evidenzbasierter zu gestalten.

Forschungsteam

Pestalozzi & Stdheli GmbH — Umwelt, Mobilitédt, Verkehr
Christian Pestalozzi, Projektleitung, dipl. Ing. ETH/SIA, Verkehrsingenieur SVI
Andreas Stéheli, dipl. Bauing. FH, Verkehrsingenieur SVI, Raumplaner NDS/FH
Vera Conrad, dipl. Ing. Raumplanung, Dr.-Ing.
Matthias Mahler, BA Geografie

Fussverkehr Schweiz
Thomas Schweizer, dipl. Geograf, Verkehrsingenieur SVI
Dominik Bucheli, dipl. Geograf

Urban Mobility Research
Daniel Sauter, lic. phil. I, Soziologe, Buroinhaber

Pestalozzi & Staheli GmbH SVI2017/009 Empfehlungen zur Z&hlung des Fussverkehrs



